
Stainless Steel Water Baths
WITH HI ACTURACY PID TEMP CONTROL( W600 SERIES )

WATER BATH WITH GABLE COVER  
  7 Litre , 10 Litre , 14 Litre & 29 Litre
 Termostatic & Digital Models
 Temp Controled Ambient Up to 100 oC ( in oil Bathh Up to 200 oC

memmert   بن ماری سرولوژی و جوش طرح
        دستگاههای بن ماری شركت فاطرالكترونيك در 32 مدل متفاوت و اندازه های با مخزن 

آب 7 لیتر- 10 لیتر 14 لیتر - و 29 لیتر مشابه سایزهای ممرت آلمان تولید می گردند.

  بن ماری های تولیدی در مدلهای با کنترل ترموستاتیک گازی و دیجیتال ارائه می شوند و در دو 

گروه با درب شیبدار و حلقه ای تولید می گردند.

  سیستم کنترل بن ماری های دیجیتال دارای دو صفحه نمایش درجه حرارت به دقت 0/1 درجه تا 

100 درجه سانتیگراد و تایمر قابل تنظیم زمانی و یا دائم می باشند.

  دقت فوق العاده این کنترلها ی درجه حرارت و ظاهر زیبای دستگاههای تولیدی شرکت 

فاطرالکترونیک این محصولات را با دستگاههای تولیدی داخلی متمایز و آن را در حد رقابت با 

دستگاههای اروپایی قرارداده است.

  جنس بدنه و مخزن آب آنها از استنلس استیل ضد زنگ می باشد.

  کلیه قسمتهای دستگاهها توسط جوش آرگون و طبق شرایط خاص جوشکاری شده است.(

  فضای مابین جداره وان و بدنه دستگاه با عایق پشم سنگ فرده بصورتی پر شده که هیچگونه 

حرارتی به بدنه خارجی منتقل نشود و درنتیجه هم در مرف برق آزمایشگاه صرفه جویی شده و 

هم اینکه بدنه دستگاه گرم نمیشود.

   بــا اســتفاده از قطعــات پلاســتیکی در گوشــه هــای دســتگاههای جدیــد لبــه هــای برنــده حــذف 

گردیــده و از جراحــت دســت کاربــران پیشــگیری شــده اســت و همچنیــن ایــن قطعــات جلــوه خاصــی 

به دستگاهها داده است.

ــیار  ــر بس ــول عم ــه ط ــد ک ــوئد ( میباش ــال س ــت ) کانت ــوع المن ــن ن ــتگاهها از بهتری ــای دس   المنته

زیادی دارد.

  المنت حرارتی در اطراف وان دستگاه داخل شیارهای مخصوص نصب گردیده و به همین دلیل 

ثبات حرارتی و یکنواختی حرارت و ایمنی الکتریکی در حد استاندارد رعایت گردیده است.

  بــا توجــه بــه سیســتم کنــترل درجــه حــرارت جدیــد کــه براســاس سیســتم  PID CONTRL و بــا 

شرکــت  توســعه  و  تحقیــق  بخــش  توســط  جدیــد  ریزپردازنــده  میکروکنترلرهــای  از  اســتفاده 

فاطرالکترونیک طراحی و ساخته شده مرف برق دستگاهها بسیار زیاد کاهش یافته است.

  درتمامی دستگاههای جهت رعایت ایمنی الکتریکی از سیستم اتصال زمین استفاده شده است.

  در تمامی مدلهای دیجیتال موجود درجدول زیر امکان سفارش دستگاه با کنترل درجه حرارت با 

قابلیت برنامه ریزی و تنظیم شیب های حرارتی ) پروگرامر( وجود دارد.

GABLED COVER WATER BATH SPECIFICATIONS:
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WATER BATH WITH GABLE COVER  
  7 Litre , 10 Litre , 14 Litre & 29 Litre
 Termostatic & Digital Models
 Temp Controled Ambient Up to 100 oC ( in oil Bathh Up to 200 oC

SHAKER WATER BATH  
  14 Litre & 29 Litre
  From 20 rpm Up to 100 rpm Speed
  Movement Around 25 mm
  Many Glass Adapter are Optional Order
   Digital Models
 Temp Controled Ambient Up to 100 oC

GABLED COVER WATER BATH SPECIFICATIONS:
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www.fater.ir

W 614D8

WS  614

WS629DWS614D




